Pofqcznie barierki z kfadkg
Przekro] pionowy

Sfupek barierki 7
ox10cm

Pofgcznie ptatwi z belkg

Widok z gory
Platew 14x7cm

Deska poszycia 40mm

Platew 14x7cm

Belka 14x14cm

Wkret 170x8mm
z gltowkq talerzowq ¥

Sfupl4x14cm

Mechanizm dziatania bramki startowe]

Srodkawy uchwyt startowy

Wajcha zwalniajgca zapadnie

Bramka startowa —zapadnia

Wielokrgzek wspomagajqcy otwieranie zapadni

Gniazdo stalowe do mocowania bramki
startowej oraz uchwytow startowych

Przekro] czofowy:

Belka 14x14cm

Metalowe mocowanie belki N

Otwor na Sruby

_ _ Poziom terenu

/brojenie mocowania

Belka 14x14cm

érﬁﬂmmoxmBBN 7
gféwkg talerzowq
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7 Wkret 250xBmm z
gtowkg talerzowq

7 Ptatew 14x7cm

4%

Poszycie
===

Mocowanie pfatwil zjazdu:

Rzut 3D
otwory na sruby
Srednica 1,75¢cm N

Miejsce mocowania
pfatwi 14x7cm

Pofqcznie ptatwi z belkqg
Przekroj pionowy

Wkrety 250x8mm z
gfowkg talerzowq |

Platew 14x7cm 4

Belka 14x14cm

Mocowanie gniazda bramki i uchwytow startowych

Bramka startowa —zapadnia — blacha stalowa grubosci dSmm,
wysokosci 40cm, szerokosci 6m, montowana na
zawiasach do gniazda uchwytow startowych

Ptatew czotowa

Poszycie

Dospawane prety gwintowane o
Srednicy 12mm i dfugosci 10cm

Dospawane prety gwintowane o
Srednicy 12mm i dfugosci 17cm

Belka czotowa
Gniazdo stalowe do mocowania bramki

startowej oraz uchwytéw startowych
5x5em

Rzut czofowy
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otwory na $ruby
srednica 1,75cm

Pofgcznie belki ze sfupem
Przekr6j pionowy (1)

Wkret 260x10mm z
gtowkg talerzowg

Wkret 260x8mm z
gtowkg stozkowg

Wkret 260x8mm z
gtowkq stozkowq

Rzut boczny

Belka 14x14cm

7 StupT4x14em

Mocowanie stalowe 14x14x20 cm,

7 dospawanymi pretami zbrojenjowymi

o srednicy 1,2cm 1 diugosci +/= 90cm,
oraz zbrojeniem pretow dookofa

szalunek
Srednica 20cm

Pofqcznie belki ze sfupem
Przekrdj pionowy (II)

Wkret 260x10mm z

gtéwkq talerzowq

Wkret 260x8mm z
gtowkq stozkowq

Belka 14x14cm

Stupl4xT4cm 7

Sruby
stup T4x14cm

teren _

Prety zbrojeniowe

szalunek 30x30cm

x stopy fundamentowe
wykona¢ z betonu:
- norma C16/20
— konsystencja SK

3

- - klasa ekspozycji XC2
0

u—:m B— plus8.pl Architekci s.c. L. Pluta, R.Seemann,
e mlx - 41-800 Zabrze, ul.Wolnosci 94
Zamierzenie inwestycyjne:
Zagospodarowania Parku Lesnego "Wisniowiec'
Lokalizacja obiektu:
Rybnik, ul. Leopolda Janiego, Park Lesny 'Wisniowiec' dz. nr:
4106/41; 4015/41; 2125/141; 1; 404/48; 4139/41; 3697/41; 4137/141; 611/45
Inwestor:
y Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku,
0 ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
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