INFORMACIA
DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

rodzaj opracowania: Budowa $ciezki rowerowej (trasy rowerowej MTB), przebudowa toru
rowerowego ,,Mountainbord” oraz montaz urzagdzen matej architektury

na terenie Parku Lesnego ,,Wisniowiec” w Rybniku.

adres inwestycji: Park Lesny 'Wisniowiec'

ul. Leopolda Janiego,

dziatki nr 4106/41; 2125/141; 1; 404/48; 4139/41; 4137/141; 611/45;
jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik;

obreb ewidencyjny: Rybnik;

kategoria obiektu
budowlanego: kategoria VIlI- inne budowle

inwestor: Miejski Zarzad Zieleni w Rybniku,

ul Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

opracowat: mgr inz. arch. M. Gdrczynski
upr. nr 27/10/SLOKK/II
44-100 Gliwice, ul. Ogrodowa 11

Zabrze — marzec 2019



1. Podstawa opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

ze wzgledu na specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych powinien by¢ sporzadzony plan bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres i forma planu BiOZ

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w spra-

wie szczeqdtoweqgo zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczeqoétowego zakresu rodzajow ro-

bot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Plan powinien zawierac:

- strone tytutowa

- cze$¢ opisowa

- cze$¢ rysunkowa

Na stronie tytutowe] nalezy zamiesci¢:

- nazwe i adres obiektu budowlanego
- imie, nazwisko i adres inwestora

- imie, nazwisko i adres kierownika budowy sporzadzajacego plan bioz

Czes¢ opisowa powinna zawierac:

- zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

- wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych rozbidrce

- wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju za-
grozenia

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutka-
mi zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu oso-
by;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw nie-

bezpiecznych na terenie budowy



- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wy-
konywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa powinna zawierac:

- dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej

- czytelng legende

- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, za-
worami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z
przepiséw odrebnych, takich jak strefy sktadowania materiatdw i strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Czes¢ rysunkowa mozna opracowac na kopii planu sytuacyjnego.

3. Wytyczne dla sporzadzenia planu BiOZ

Zakres robét
Kierownik budowy w planie bioz powinien okresli¢ zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnosc realizaciji.

Przewidywany zakres roboét:

a) roboty przygotowawcze, demontaz i rozbidrka elementow otoczenia:

— wycinka drzew

c) roboty budowlane zwigzane z modernizacjg boisk:

— wykonanie nawierzchni utwardzonej — chodnika pieszego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce i na dziatkach sgsiednich znajdujg sie obiekty wg planu zagospodarowania. Kierow-
nik budowy w planie bioz powinien okresli¢ elementy do wyburzenia ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.



4. Zagrozenia
Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpic¢ podczas realizacji robdt budowlanych

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
—  zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi

—  zagrozenie pracownikow zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych

5. Oznakowanie

Kierownik budowy w planie bioz powinien okresli¢ sposdb oznakowania miejsca prowadzenia robét rozbiérko-
wych.
Zgodnie z przepisami nalezy miedzy innymi:

- teren robdt wydzieli¢ tasma ostrzegawczg oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi

— ulice i chodnik na czas prowadzenia robét wytaczyé z ruchu

6. Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie eksploatacji
urzadzen transportu i sprzetu. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wyso-
kosci, przeby¢ odpowiednie szkolenia BHP w zakresie wykonywanych obowigzkéw. Pracownicy powinni byé wyposazeni
w srodki ochrony osobiste;j.
Kierownik budowy powinien zapewnic:
- instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

- bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi lub przez wyznaczone w tym celu osoby.

~N

. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Kierownik budowy powinien wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt rozbidrkowych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Pra-
cownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy robotach
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na bezpieczeristwo pracy. Podczas deszczu, Snie-
gu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotnikdw pracujgcych na
wysokosci powyzej 4m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami ochronnymi. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony

indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.



