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I. CZESC OPISOWA

I.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa S$ciezki rowerowej, trasy rowerowej MTB typu
'singletrack' dla potrzeb dyscypliny XC (Cross Country — jedna z konkurencji kolarstwa gorskiego
polegajgca na Sciganiu sie zawodnikow na specjalnie przygotowanej trasie) oraz przebudowa
istniejgcego toru rowerowego 4X (Four Cross — jedna z konkurencji kolarstwa gdrskiego
umozliwiajgcych Sciganie sie kilku zawodnikow na trudnej technicznie trasie) wraz z jego
dostosowaniem do potrzeb toru ,Mountainbord”, na terenie Parku Lesnego 'Wisniowiec' w
Rybniku. Dodatkowo planuje sie montaz urzgdzen matej architektury w postaci barierek, tablic
informacyjnych, pomostéw drewnianych, gtazéw, itp., stanowigcych integralng cze$¢ planowanych
tras rowerowych.

Trasa rowerowa MTB (z ang. mountain biking — forma kolarstwa uprawianego za pomocq
rowerdéw gorskich, ktdrych konstrukcja umozliwia poruszanie sie w trudnym terenie) typu
'singletrack’ jest waskg drdzka, sciezka dla rowerzystéow uprawiajgcych kolarstwo gorskie, ktéra ma
szerokos¢ w przyblizeniu odpowiadajgcg rowerowi. Jest to $ciezka o nawierzchni catkowicie
naturalnej (mineralnej), w przewazajgcej wiekszosci trasy wrecz $ciezka gruntowa (Sciezka
wytyczona w naturalnym terenie bez prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych). Na dtugosci
Sciezki (trasy) zostang zabudowane przeszkody w postaci: bali drewnianych uktadanych w réznych
konfiguracjach, naturalnych kamieni uktadanych pojedynczo lub w skupiskach, podestach
drewnianych, nasypach ziemnych, itp.,majacymi imitowac¢ naturalne przeszkody spotykane w
gorskim terenie.

Trasa rowerowa Four Cross / tor Mountainboard (ATB - ang. All Terrain Board - to nic
innego jak deska z pompowanymi oponami przystosowana do jazdy po kazdym terenie) to szeroka
Sciezka gruntowa o nawierzchni naturalnej (mineralnej) ze specjalnie wyprofilowanymi bandami
ziemnymi oraz pagérkami w formie nasypow ziemnych.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

Teren objety opracowaniem jest czesciowo ogrodzony i ogdlnodostepny.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem jest czeSciowo ogrodzony i ogélnodostepny. W przewazajgcej
wiekszosci jest niezagospodarowany i tylko na niektorych obszarach wystepujg elementy matej
architektury czy fragmenty nawierzchni utwardzonych.

I.2.1.Istniejgce uzbrojenie terenu

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym nr 0165.761.324.160061837.3313.19 z dnia 16 maja
2019r., wydanym przez Polskg Spétke Gazownictwa sp z 0.0. Oddziat w Zabrzu, przedmiotowy
projekt zostat uzgodniony pod nastepujgcymi warunkami:

- do projektu dotagczono mape z naniesionymi istniejgcymi sieciami gazowymi; odlegtosci
podstawowe nalezy zachowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie;

- budowe placu gospodarczego wykona¢ w sposéb nie oddziatujgcy negatywnie na czynny
gazocigg oraz umozliwiajacy biezgcg konserwacje i kontrole;

- Nad gazociaggiem zachowaé istniejgce przekrycie 0,8 m, 20cm nadsypki piaskowej wraz z
taSmg ostrzegawczg oraz 60cm gruntu rodzimego, niedopuszczalne jest umieszczenie



warstwy nosnej nawierzchni bezposrednio nad gazociggiem;

- Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi (odlegtosci pionowe) zgodnie z PN-
91/M - 34501;

- W obrebie gazociggdw prace ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Rybniku. Nadzér wykonany bedzie odptatnie na zlecenie Inwestora podajgc
warunki ptatnosci oraz date i znak uzgodnienia. W przypadku kolizji gazocigg bedzie
przebudowany na koszt Inwestora;

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym (zawierajgcym warunki zabezpieczenia urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych) nr IRT/127749/676/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r., wydanym
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Rybniku, przedmiotowy projekt
zostat uzgodniony pod nastepujgcymi warunkami prac w obrebie urzgdzen wodociggowych oraz
kanalizacyjnych:

- zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2,0m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno -
kanalizacyjnej;

- w przypadku zmiany niwelety terenu, uzbrojenie wodociggowe przebudowa¢ do wskazanej
normatywnie gtebokosci; w przypadku koniecznosci przebudowy nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem ustai¢ ze stuzbami PWiK Rybnik kwestie zwigzanych z terminem |
technologig przebudowy, doborem armatur itd.;

- W miejscach gdzie obecnie zabudowane s3 odcinajgce zasuwy wodociggowe nalezy je
bezwzglednie odtworzyé a ich zabudowe dostosowaé do wysokosci planowanej niwelety;
zasuwy winny by¢ dobrane zgodnie ze $rednicg wodociggu oraz by¢ zgodne z istniejgcymi
rozwigzaniami stosowanymi w PWiK (HAWLE/AVK);

- wszystkie koszty przebudowy urzadzern wodociggowych ponosi¢ bedzie Inwestor, a
przebudowa winna nastgpi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tutejszej Spétki po
uprzednim ztozeniu w PWiK Rybnik zlecenia na odptatny nadzér;

- Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd na wejscie w teren;

- przed odbiorem koncowym nalezy uzyska¢ oswiadczenie stuzb eksploatacyjnych PWiK
Rybnik o braku zastrzezen do eksploatowanego uzbrojenia po wykonanych pracach;

- zakres niezbednych robdét wymienionych powyzej nalezy wustalic ze stuzbami
eksploatacyjnymi PWiK Rybnik;

Dodatkowo PWiK Rybnik potwierdza przebieg uzbrojenia wodociggowego oraz
kanalizacyjnego zaznaczonego na podkfadach mapowych, ktére zostaty dotagczone do projektu. W
obrebie planowanej inwestycji PwiK Rybnik posiada nastepujgce uzbrojenie:

- czynne uzbrojenie wodociggowe posadowione na gtebokosci 1,6 —1,8m;
- czynne uzbrojenie kanalizacyjne;

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg niwelety terenu w bezposrednim sgsiedztwie
uzbrojenia wodociggowo — kanalizacyjnego pozostajgcego w eksploatacji PWiK Rybnik.

Zgodnie z wywiadem branzowym nr TD/OGL/OMD/2019-04-30/0000006 z dnia 30 kwietnia
2019r., wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A.,, na podktadach mapowych naniesiono
orientacyjny przebieg kabli Sn i nN oraz oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie
planowanej inwestycji, a bedgcych na utrzymaniu gestora.

Istniejgce na terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowa¢ we wtfasnym zakresie.

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami.



Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
urzgdzen gestora ponosi kierujagcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice, ul. Portowa 14a.

Na  wskazanym terenie Tauron Dystrybycja S.A. nie posiada urzadzen
elektroenergetycznych WN ani teletechnicznych.

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym nr TD/OGL/OME/2019-05-07/0000003 z dnia 7 maja
2019r., wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A. przedstawiona dokumentacja zostata uzgodniona
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- W przypadku odkrycia kabla SN typ XUHAKXS 3x(1x240/25) mm? relacji GPZ Paruszowiec —
stacja GLRR0902 Rybnik CARREFOUR na kolidujgcych odcinkach zabezpieczyé poprzez
zatozenie rur ostonowych typu A160PS koloru czerwonego 1m poza obrys kolizji. Po
zamontowaniu rur ostonowych na kablach nalezy zatozy¢ opaski z opisami relacji. Rury
dodatkowo zabezpieczyé przed dostaniem sie osaddw za pomocg dtawic czopowej EK186.
Folia ostrzegawcza na kablach SN moze by¢ tylko koloru czerwonego z opisem ,UWAGA
KABEL”.

- W przypadku odkrycia kabla SN typ XUHAKXS 3x(1x120/25) mm? relacji stacja GLRRO100
Rybnik Sanepid — stacja GLRR0908 Rybnik Stadion na kolidujacych odcinkach zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ostonowych typu A160PS koloru czerwonego 1m poza obrys kolizji.
Po zamontowaniu rur ostonowych na kablach nalezy zatozy¢ opaski z opisami relacji. Rury
dodatkowo zabezpieczyé przed dostaniem sie osaddw za pomocg dtawic czopowej EK186.
Folia ostrzegawcza na kablach SN moze by¢ tylko koloru czerwonego z opisem , UWAGA
KABEL”.

- W przypadku odkrycia kabla nN typ YAKY 4x120mm? relacji stacja GLRRO100 Rybnik
Sanepid — ZK nr SR-GLR134433 na kolidujacych odcinkach zabezpieczy¢ poprzez zatozenie
rur ostonowych typu A110PS koloru niebieskiego 1m poza obrys skrzyzowania. Po
zamontowaniu rur ostonowych na kablach nalezy zatozyé opaski z opisami relacji. Rury
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osaddw za pomocg dtawic czopowej EK186.
Folia ostrzegawcza na kablach SN moze by¢ tylko koloru niebieskiego z opisem ,,UWAGA
KABEL”.

- W przypadku nie zachowania odlegtosci zgodnych z normami E-004, E-5100 PN-EN50341-2-
22 i przepisami budowy urzadzen energetycznych ww kable nalezy bezwzglednie
przebudowaé w miejsce poza kolizjg, uprzednio wystepujagc o wydanie warynkow
technicznych.

Zgodnie z pismem nr GK.7012.49.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r., (uzgodnieniem
branzowym) wydanym przez Prezydenta Miasta Rybnika, w rejonie planowanej inwestycji Miasto
nie posiada kanalizacji deszczowe;j.

1.2.2.Elementy zagospodarowania przeznaczone do demontazu i rozbiorki

W ramach zagospodarowania terenu planowany jest demontaz oraz wyburzenia
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
- rozbidrka istniejacych nasypdw oraz przemieszczenie mas ziemi w celu ponownego
zabudowania w ramach trasy Mountainboard;
- demontaz istniejgcego stotu pinkpongowego oraz powtdrne jego zabudowanie w nowej
lokalizacji w ramach terenu objetego opracowaniem;



rozbidrka nawierzchni utwardzonej o powierzchni 23,0 m?, zlokalizowanej w bezpo$rednim
sgsiedztwie stotu pinkpongowego;

Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano wycinke 18 istniejacych drzew kolidujacych z

planowang inwestycjg. Drzewa zaznaczono na planie sytuacyjnym.

I.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie nastepujgcych

elementow:

wytyczenie (budowe) Sciezki rowerowej, trasy rowerowej MTB typu 'singletrack' dla
potrzeb dyscypliny XC (Cross Country) o dtugosci 3,44km i zmiennej szerokosci od 0,8 —
1,6m;

budowe przeszkody 'Double Trouble' w postaci dwdéch ktadek drewnianych o dtugosci 3,0
m i szerokosci 40cm usytuowanych ~ 25cm powyzej poziomu terenu;

budowe przeszkody 'Urwisko' w postaci ktadki drewnianej o dtugosci 11,5 m i szerokosci
1,5m wznoszgcej sie powyzej terenu od 0 — 100cm;

budowe dwéch przeszkdd 'Ktadka drewniana' w postaci ktadki drewnianej o dtugosci 9,0 m
i szerokosci 1,5m wznoszacej sie powyzej terenu od 0 — 100cm;

budowe dwdch nasypow ziemnych o wysokosci do 4,0m;

budowe przeszkdd z zastosowaniem kitdéd drewnianych oraz kamieni naturalnych o
zréznicowanej wielkosci;

profilowanie band ziemnych;

przebudowa istniejgcego toru rowerowego 4X (Four Cross) wraz z jego dostosowaniem do
potrzeb toru ,Mountainbord”;

budowe platformy startowej jako drewnianej konstrukcji;

wykonanie drenazu odsgczajgcego wzdtuz planowanej trasy;

montaz stotu pinkpongowego;

wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej brukowej;

montaz tablic informacyjnych;

montaz barierek ochronnych;

I.4.Informacja o Obszarze Oddziatywania Inwestyc;ji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu nastepujace przepisy:

LP Przypisy Znajduje
zastosowan
ie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie |nie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w | nie

sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. | nie

w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie




5 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie | nie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie

6 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw | nie
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

7 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika | nie
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w | nie
sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

9 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze nie

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. | nie
w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych

11 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w | nie
sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

12 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w | nie
sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

13 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw | nie
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie

14 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw | nie
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

15 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie | nie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw | nie
techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

17 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych nie

18 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie | nie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

19 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie

20 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw | nie
zagtady

21 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe nie

22 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie |nie
szczegdtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu

23 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego | nie

zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéw wykluczajagcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy




wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego

24 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska nie

25 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec |nie
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

26 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie | nie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku

27 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. | nie
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw
pirotechnicznych

28 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie

29 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, | nie
jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

30 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk | nie
odpadéw

31 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie |nie
szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadac¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw

32 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie

33 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 | nie
r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

34 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym nie

35 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | nie
w zakresie odlegtosci i

warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$niezanych oraz paséw
przeciwpozarowych

36 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nie

37 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie |nie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

38 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | nie
inwestycji w zakresie drég publicznych

Obszar oddziatywania obiektu z catosci miesci sie na dziatkach budowlanych, na ktérych zostat
zaprojektowany tj dziatkach o numerach: 4106/41; 2125/141; 1; 404/46; 4139/41; 4137/141;
611/45.

I.5.Dane o ochronie terenu na podstawie odrebnych ustalen

Zgodnie z Uchwatg nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta w Rybniku z dnia 25 maja 2005r., w
sprawie uchwaty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika,



przedmiotowy teren zostat oznaczony nastepujgcymi symbolami, dla ktérych ustalono:
CZL - tereny lasow;
przeznaczenie i uzytkowanie dopuszczalne:

- urzadzenia i obiekty matej architektury zwigzane z obstugg turystyki rowerowej oraz
urzadzenia i obiekty stuzgce gospodarce le$nej — warunek spetniony;

- sieci infrastruktury technicznej w udokumentowanych przypadkach braku innych
mozliwosci realizacyjnych — nie dotyczy;

- Sciezki rowerowe — warunek spetniony;

C 11 U —tereny ustug;
przeznaczenie i uzytkowanie dopuszczalne:

- ulice, place, parkingi, sciezki rowerowe, chodniki — warunek spetniony;

- zielen parkowa, zadrzewienie , trawniki, obiekty i urzadzenia matej architektury — warunek
spetniony;

- sieciiurzadzenia infrastruktury technicznej — nie dotyczy;

C ZP — tereny zieleni parkowej;
przeznaczenie i uzytkowanie dopuszczalne:

- obiekty i urzadzenia zwigzane z funkcjg zieleni parkowej (estrady, kregi taneczne, fontanny,
szalety publiczne) — nie dotyczy;

- obiekty ustug gastronomii pod warunkiem, ze ich tgczna powierzchnia zabudowy nie bedzie
przekraczata 10% catej powierzchni danego terenu zieleni parkowej, wyznaczonej liniami
rozgraniczajgcymi na rysunku planu — nie dotyczy;

- Sciezki rowerowe i spacerowe, urzgdzenia zabaw dla dzieci i obiekty matej architektury —
warunek spefniony;

- zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, stawy, oczka wodne — nie dotyczy;

- sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej nie kolidujgce z istniejgcym drzewostanem —
nie dotyczy;

C KDX — tereny publicznych ciggdéw pieszojezdnych;
przeznaczenie i uzytkowanie dopuszczalne:
- zielen niska i wysoka, $ciezki rowerowe — warunek spetniony;

C KS — tereny obiektéw i urzadzen obstugi komunikacji kotowej;
przeznaczenie i uzytkowanie dopuszczalne:
- zielen niska i wysoka, $ciezki rowerowe — warunek spetniony;

1.6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Zgodnie z pismem nr RYB.5122.136.2019.MP z dnia 27 maja 2019r., wydanym przez
Okregowy Urzad Gorniczy w Rybniku, w sprawie okreslenia warunkéw geologiczno — gdérniczych,
przedmiotowy zakres opracowania lezy poza terenami goérniczymi.

I.7.Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowane zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia jego uzytkownikow.



